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C-900
Coupleur d’antenne.
Les signaux de quatre metteurs OP-10STX

peuvent être combinés pour être envoyés via

une antenne. Pour pouvoir agrandir la plage

de réception d'un récepteur fixe, on peut

diriger les signaux de quatre antennes au plus

placées une distance correspondante. Sorties

alimentation 4 x 12 V courant continue, 1 A

max. pour alimenter directement les

émetteurs reliés. Branchements antenne via

BNC femelles. Cordons de branchement livrés.

Splitter d’antenne.
L'USP-124 est un répartiteur (splitter) d’antenne

actif pour 4 émetteurs OP-10STX. Il fournit un

niveau maximum de 26 dBm sur chaque port de

sortie. La principale application du produit est de

fournir une plus grande couverture d’ émission, par

exemple, pour diffuser un signal dans les différents

étages d'un bâtiment. Le produit est bon non

seulement avec des émetteurs stationnaires OPUS

Technologies mais également les émetteurs d'autres

marques.

USP-124

OP-49
Antenne.
L’antenne OP-49P permet d’ être utilisée

comme antenne émettrice pour des systèmes

de transmission audio sans fil de type OP-

10STX ou comme antenne réceptrice pour les

récepteurs OP-10SRX.

Il offre une meilleure réception et une portée

plus importante dans la plage 470-870 MHz.

Elimination des signaux HF interférents,

réduction des effacements par une réception

multi-voies, augmentation de la résistance aux

interférences.

Compensateur.
OP-900i est conçu pour compenser la perte de

signal sur les longues distances de câbles d'antenne.

Un OP-900i peut compenser 10dB d’atténuation sur

un câble RG-58 d' environ 20 mètres. Ce produit est

aliment par la puissance de sortie d’un émetteur.

L’alimentation de courant continu est indiqué par

une LED rouge. Deux OP-900i peuvent être mis en

cascade.

OP-900i


